
«Берже 20»
Консоль

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Сделайте на стене разметку под дюбеля, для этого необходимо измерить межцентровые 
    расстояния отверстий, находящихся на задней стенке короба;
2. Просверлите отверстия по сделанной разметке и забейте в них дюбеля; 
3. Закрутите в дюбеля винт-шуруп. Сделать это можно либо при помощи пассатижей, зажимая ими
    винт-шуруп посередине, либо законтрив на конце винт-шурупа две гайки, которые прилагаются.
! Резьба винт-шурупа должна выглядывать из стены не более чем на 40мм. 
4. Прикрепите задний декоративный эл-т (ЗДЭ). Для этого переверните короб верх дном, подложив 
    при этом что-нибудь мягкое, вкрутите штоки эксцентрика в намеченные отверстия меньшего 
    диаметра. Вставьте эксцентрики в ЗДЭ. Вставьте ЗДЭ в короб так, чтобы шток эксцентрика короба
    попал в отверстие на ЗДЭ, а шкант на ЗДЭ попал в отверстие на коробе, после чего затяните 
    эксцентрик;
5. Навесте консоль на винт-шурупы и затяните гайками через шайбы;
6. Вставьте декоративные элементы в отверстия, просверленные сверху и снизу консоли;
7. Вставьте ящики и по желанию воткните шканты в отверстия внутри короба (Рисунок 1.), 
    чтобы ящик не вылетал.
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! Изделие устанавливается только на капитальные стены, не обшитые 
      гипсокартоном и другими хрупкими материалами.
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Рисунок 1.
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